
отзыв
на автореферат диссертации Казанцева Александра Андреевича <Повышение

энергоэффективности электротехнического комплекса добычи нефти регулированием
напряжения промысловой подстанции>>. представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по сце,ццздьц_Qýтд_2.4.2. кЭлектротехнические системы и

комплексы)).

Определение и поиск условий для повышения экономичности и эффективности
эксгIJIуатации электротехнических комплексов нефтедобычи с погружными и наземными
электродвигателями в нефтяной промышленности является одним из важных вопросов
отраслевого рzввития. Его решение основано в настоящее время на методах оптимизации

режимов электроснабжения электроустановок нефтедобычи, применении устройств
компенсации реактивной мощности, реа.Iизации методики энергоэффективного дизайна и

других решений.
Направленность диссертации на проблемы повышения энергетической эффективности

работы электротехнических комплексов добычи нефти методом регулирования напряжения
промысловой подстанции определила широкий круг технических задач, связанных с учетом
напорных и механических характеристик различных типов скважинных насосов, учета
возможности применения преобразователей частоты в станциях управления и технических

условий регулирования напряжения на трансформаторе промысловой подстанции.
В диссертации Казанцева А.А. и в его публикациях рассмотрены и обоснованы

теоретические и практические аспекты методики расчета величины питilющего напряжения

для снижения затрат электроэнергии при работе электротехнического комплекса нефтяной

добычи, начиная от анализа и расчета IIараметров нефтедобывающих насосов и их
приводных электродвигателей, до расчета величины питzlющего напряжения пО

разработанному алгоритму.
По результатам исследований автор сформулироваJI пять выводов, анi}лиз которых

позволяет установить, что поставленные задачи выполнены и цель достигнута. Слелует
обратить внимание, что полученные математические выражения tlозволяют оIlределить
экономическую целесообразность использования частотных преобразователей в станциях

управления погружными электродвигателями.
При ознакомлении с авторефератом появились вопросы и замечания.
1. В п.2 научной новизны сказано ((...дополнителы{ых потерь в повышающем

трансформаторе и погружном электродвигателе от высших гармоник в

выходном напряжении преобразователя частоты)). Не совсем ясна причина
применения повышающего трансформатора на выходе преобразователя частоты. На
сегодняшний день преобразователи частоты в подавляющем большинстве случаев

работают с непосредственным подключением к двигателю без необходимости
согласования уровня напряжения.

2. В ф-ле (l) упомяЕут (момент, необходимый для
проворачивания вала двигателя совместно с насосом на холостом ходу (момент
трогания)>. Но о моменте трогания можно говорить только при нулевоЙ скорости
привода, а никак не при скорости холостого хода.

3. В ф-ле (3) не дано описzrние переменных Z, и AUt, что не дает возможности оценить
ее корректность.

4. На с. 9, |J автореферата имеются опечатки (к...с четом напорной
характеристики...)), (...данные телеметрии со станции показа-гlо...>), не дана

расшифровка аббревиатуры (ШСНУ).
5. Подпись рис. 2: кПринципиilльнЕul схема гипотетической отходящей линии с тремя

ШСFIУ и конденсаторными батареями для компенсации ре€t_ктцвной .моlцности}.
Однако на рис. 2 ни одной конденсаторной батареи нет. ' Ц;! ;l;:""' '_,*l,.i dY" 

i
6. В автореферате скz}зано, что учитывtlJIось ((влияние ... преобразователей частоты ча

потребление активной и реактивной мощности...)) (п. 3 ЗаýдJQзgци!). Не яснЪ,0i 7zrzбza, - i
:- .,.l. |:э _dfu l. -..=-*,_*,;=:---- j




