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на автореферат диссертациИ Казанцева Александра Дндреевича<повышение энергоэффективности электротехнического комплекса добычинефти регулированием напряжени" .rроr"raоовой подстанции)))представленной на соискание ученой степени кандидата технических наукпо специ€uIьности 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы

максимально возможное
применения.'рогрессивных..,о.оuоХ"i'.'J#;L#3f, 

,iЪ#Р,:'#:1"о.#;ýxо,Ж"Ж;совершенСтвованиЯ техники и технологии подъема жидкости из скважин. Широкоераспространение имеют электротехнические комплексы со штанговыми сквiDкинныминасосными установками с наземным электроприводом и погружными асинхроннымиэлектродвигателями, которыми оборудова"; .;;;скважин. такое положеЕи. Ъбусповлено "TJ""ir:ffi-9."ffi,l"'1T:,:#H
производительность), реализуемыми в условиях увеличения обводнения нефтяньrхместорождений и необходимости форсиро"u"rrо- Ьrборu жидкости из скважин.УчитываЯ масштаб р*"","" _нефтяной отрасли России и высокий уровеньэнергозатрат при механической добыче ,r"6rr, 

-'" 
условиях рьтночной экономики,повышение энергоэффективности 

укiLзанного процесса требует решения целого комплексатехнико-экономических задач' обеспечив;*;;' оптимilльное проектироваЕие иуправление режимом электроснабжения электроустановок 
".оra^"о";чи. Поэтому темадиссертации Казанцева А,А,, посвященной поЪьiшению энергетической эффективностиэлектротехнического комплекса нефтедобы,..;;;;; квазиоптимального регулирования

;:f,|#:Н] 
НефТеПРОМЫСЛОВОй ПОДСТаНции, является, несомненЕо, своевременной и

Важньтми практическими результатами диссертационной работы являIотся:определение математических выражений для расчета условий целесообразностиприменения преобразователей частоты u "iurц"r* управления погружнымиэлектродвигателями с экономической точки .рьй", разработка алгоритма расчетапрогнозируемых величин потребления электроэнергии в отходящей линии электропередачпромысловой подстанции, учитывающей uоaйо*"уa дискретность регулирования
нж;ъкr.ОПr трансформаторов, Кроме .о-, в работе получены уточненные
Мощности",-";:'|;ТiххJ;""1i',хl'irх?#Н1:;т:;#;:llfiнхы"*",#,шr
изменении величины напряжения, основанные на исследовании напорных характеристик
ff##;"Т":oxН;trТЖ;:;:;ОО'"' ИЗ КЛючевых результа.о" .,ро"еденной работы
о птим аль н о го н апря же н ия .,",un," 

oii"-"#ffJ;;:*r:' 
Hi #:i"ъ J,IHж;Hполучить величину напряжения, которая может удовлетворять требованиям определенных

УffiJ;.Х""";;НýХТ#r;"JЧеТОМ ОСОбеНностей возможного оснащения такого

,.r"r"*"";"J;хJ".т"r.#;#rllхъхт результатов обеспечивается корректностью
вычислительныхпрограммныхсред,J;ff3;;i"".#;Нff 

;*Ъ""";."О;ТgНiЖН:1}результатов расчетов и эксrIериментмьных данньж.по автореферату можно отметить следующие вопросы и зtlмечания.

l' 
: Т::::lл*Т", " раскрыТ механизм определения величины коэффиц"ента frв формуле (1) на стр. 8, который входит впотребляемой погружным асинхронным двигателем.




